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OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.3 - Allegato I al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
“Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva
75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita superiore a 50 tonnellate al giorno”.

Ditta: Centro Veneto Servizi S.p.A.

Sede legale: Viale Tre Venezie, 26 — 35043 Monselice.

Impianto di depurazione acque reflue urbane di Conselve (PD).
Ubicazione impianto: Z. |. Terza Strada — 35026 Conselve (PD).
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IL SEGRETARIO REGIONALE PER L’ AMBIENTE

la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea -del 24 settembre 1996 sulla
Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’ Inquinamento (IPPC);

la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15.01.2008, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

il Decreto Legislativo n. 372 del 04.08.1999, recante “Attuazione della Direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, concernente il rilascio, il
rinnovo ed il riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalita di esercizio
degli impianti esistenti di cui all’allegato I del medesimo Decreto;

il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE,
che abroga il suddetto Decreto Legislativo n. 372 del 04.08.1999 fatto salvo quanto previsto
all’art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’ Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) e le modalita di esercizio degli impianti di cui all’allegato | del
medesimo decreto, estendendo I’applicazione anche ai nuovi impianti;

il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.,recante “Norme in materia ambientale”;

il Decreto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. a norma dell'articolo
12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” con il quale ¢ stata recepita la Direttiva 2008/1/CE,
che abroga e sostituisce, modificando e integrando la Parte Il del D.Lgs. n. 152/2006, anche
il D.Lgs. n. 59/2005;

Iarticolo 35, comma 2-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010,
che dispone, tuttavia, che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al
momento dell 'Avvio del Procedimento™;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalita di
presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad A.1L.A.;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007
la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007,

I’Allegato 11 del D.Lgs 59/2005 (ora Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
come modificato dal D.Lgs128/2010) recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali gia in
atto, da considerare sostituite dalla awtorizzazione integrata ambientale”;
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la Legge Regionale n. 26 del 16.08.2007 recante “Modlifiche alla legge regionale 16 aprile
1985, n. 33, “Norme per la tutela dell ambiente”, ai fini dell’attuazione del D.Lgs. n.
59/2005;

il Decreto Ministeriale del 29.01.2007 recante “Emanazione di linee guida per
lindividuazione e 'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei
rifiuti, per le attivita elencate nell'allegato I del decreto legisiativo 18 febbraio 2005, n. 597
pubblicato sul S.O. n. 133 della GU.R.L. n. 130 del 07.06.2007 per I’individuazione e
I’identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 — 5.2 — 5.3
dell’allegato 1 del D.lgs. 59/2005;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009: “Tariffe da applicare alle
istruttorie finalizzate al rilascio dell’Awtorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597,

che, in base alla regolare istanza presentata dalla ditta in oggetto in data 30.05.2007, con
Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 174 del 30.10.2007 ¢ stata
rilasciata alla ditta Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, I’Autorizzazione Integrata
Ambientale provvisoria relativa all’impianto di depurazione di 1" categoria ubicato in Zona
Industriale Terza Strada, Conselve (PD), per le attivita previste dal D.Lgs. 59/2005 allegato 1,
individuate al punto 5.3, fino al 31.12.2008,;

che la Ditta C.V.S. S.,p.A., in data 31.01.2008 con prot. regionale n. 72120/5719 del
08.02.2008, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005, per il punto
5.3 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 come modificato dal D.Lgs128/2010), e che la Struttura regionale competente ne
ha riscontrato la conformita ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007,

che, con i successivi Decreti del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 174 del
30.10.2007, n. 116 del 24.12.2008 e n. 106 del 29.12.2009 e con Decreto del Segretario
Regionale per I’Ambiente n. 87 del 27.12.2010 ¢ stata prorogata alla ditta C.V.S. S.p.A. di
Monselice, I’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria relativa all’impianto di
depurazione ubicato in Via Z.1. Terza Strada — 35026 Conselve, per le attivita previste dal
D.Lgs. 59/05, allegato |, individuate al punto 5.3, fino al 31.12.2011;

che tra dette autorizzazioni & ricompresa anche |’autorizzazione all’esercizio e al trattamento
in conto terzi di rifiuti liquidi compatibili, rilasciata dalla Provincia di Padova con
provvedimento n. 1991/DEP/2007 del 30.04.2007 con scadenza al 23.01.2011;

che con nota dei Responsabile del Procedimento prot. n. 251771/57.19 del 14.05.2008, si ¢
proceduto a comunicare I’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge
n. 241 del 07.08.1990 cosi come indicato all’art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005;

che la Ditta ha provveduto a pubblicare I’avviso di avvio del procedimento in data
30.05.2008, tramite i mezzi di informazione locale, cosi come stabilito all’art. 5, comma 7,
D.Lgs. n. 59/2005, ¢ che, nei termini stabiliti, non sono pervenute osservazioni;

gli esiti del sopralluogo, svoltosi in data 15.07.2008, presso I’'impianto di depurazione di
Vigonza alla presenza dei rappresentati di C.V.S. S.p.A., dell’ATO “Bacchiglione”, della
Provincia di Padova e di ARPAV-DAP di Padova;

la nota prot. n. 225650/57.19 del 24.04.2009 con la quale gli Uffici regionali hanno
comunicato alla ditta C.V.S. S.p.A., alla Provincia di Padova, ARPAV-DAP di Padova e
Autorita A.T.O. Bacchiglione, la necessitd di acquisire documentazione integrativa
relativamente all’impianto in oggetto ed in particolare il Piano di Monitoraggio e Controllo
redatto sulla base del documento guida, D.M. 31-1-2005, concordato da ARPAV-DAP di
Padova, e da sottoporre all’espressione di parere favorevole da parte della stessa ARPAV-
DAP di Padova;

la documentazione integrativa, trasmessa dalla ditta C.V.S. S.p.A. con nota prot. n. 8868/09
del 25.05.2009, non comprendente il Piano di Monitoraggio e Controllo;
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che con nota prot. n. 20786 del 04.12.2009, acquisita al prot. reg. n. 691075/57.19 del
04.12.2009, la ditta C.V.S. S.p.A. ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo;

il parere favorevole, con richiesta di integrazioni ¢ modifiche, espresso da ARPAV-DAP di
Padova sul Piano di Monitoraggio ¢ Controllo, proposto dalla ditta C.V.S. S.p.A., acquisito al
prot. reg. n. 583010/57.19 in data 05.11.2010; '

il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato con le indicazioni di ARPAV-DAP di
Padova, presentato dalla ditta C.V.S. S.p.A. in data 13.12.2011 prot. n. 21892/11;

il certificato di collaudo funzionale, a firma del collaudatore Ing. Andrea Costantini
relativamente ai lavori di ampliamento previsti dal progetto “Impianto di depurazione di
Conselve potenzialita 46.880 A.E. - Adeguamento al decreto del Ministero dell’ Ambiente del
30 luglio 1999 1° e 2° Stralcio” redatto in data 29.09.2009;

il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del
05.11.2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 8.12.2009,

che il succitato Piano abroga parte del Piano Regionale di Risanamento delle Acque
(P.R.R.A.) e nello specifico le relative Norme di Attuazione e le tabelle riportanti i limiti allo
scarico per le acque reflue urbane depurate;

il Decreto Interministeriale 30.07.1999 “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano
nella laguna di Venezia ¢ nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del
D.M. 23 aprile 1998 recante requisiti di qualita delle acque e caratteristiche degli impianti di
depurazione per la tutela della laguna di Venezia”;

gli esiti dell’attivita ispettiva svolta dal ARPAV-DAP di Padova ai sensi dell’art. 11, comma
3, del D.Lgs. n. 59/2005 (ora comma 3 art. 29-decies d.Igs. 152/2006) trasmessi con nota
prot. 22398ST del 22.02.2011;

gli esiti della riunione istruttoria svoltasi il 18.11.2011 presso la Regione Veneto, sala CTR di
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99/a, Cannaregio — Venezia, presenti i rappresentati della ditta
C.V.S. S.p.A., di ARPAV-DAP di Padova, della Provincia di Padova e del Comune di
Conselve;

la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: “Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 — Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al
D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003,
Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, 5. m. ed i. Indicazioni operative”;

le modifiche introdotte all’art. 272 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che
escludono le linee di trattamento fanghi dall’Allegato IV “Impianti e attivita in deroga”.
allegato interamente sostituito dall’art. 3 comma 28 D.Igs. n. 128/2010;

che I’impianto di depurazione in oggetto deve essere autorizzato alle emissioni in atmosfera
ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i essendo dotato di linea di trattamento fanghi
realizzata comunque antecedentemente alle modifiche introdotte dall’art. 3 comma 28 D.lgs.
n. 128/2010, e che tale sezione non rientra pit tra “le attivita in deroga "di cui all’art. 272 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

che, ai sensi del comma 18 articolo 5, del D.Lgs. n. 59/2005 (ora comma 12 art. 29-quater
d.lgs. 152/2006), ogni Autorizzazione Integrata Ambientale deve includere, altresi,
l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007,
art.1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.L.A.), relativamente alla specifica
competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di
Padova, che & tenuta a verificarne la congruita, e debbano essere accese a favore della
medesima Amministrazione provinciale e con le modalita da essa richieste;
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(8 PRESO ATTO infine che la Ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della
Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009, ¢ che ¢ in corso la verifica degli importi versati da
- - parte degli uffici competenti;

% RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla Ditta e da quella acquisita
dall’ Autoritd competente durante I’espletamento della fase istruttoria, 1I’Autorizzazione
Integrata Ambientale alla ditta ETRA S.p.A., per le attivita previste dal D.Lgs. n.59 del
18.02.2005, All. I, punto 5.3, per un periodo di anni 5 a partire dalla data del presente
provvedimento, come previsto dall’articolo 9 dello stesso D.Lgs. n. 59/2005,
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo.

DECRETA

1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ¢ rilasciata alla ditta Centro Veneto Servizi S.p.A.- C.V.S. S.p.A.- con
sede legale in Viale Tre Venezie, 26 — 35043 — Monselice (PD) relativamente all’impianto di depurazione ubicato
in Zona Industriale Terza Strada, Conselve (PD), foglio n. 24 — particelle 438, 440, 443, 441, 439, 229, 87, 84,
442 del catasto, avente la configurazione descritta nella Relazione [struttoria di cui all’Allegato A al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per I’attivita individuata al punto 5.3 dell’Allegato
I al D.Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.
128/2010).

2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validita 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio del presente
provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29—octies, Titolo
I1l-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006- come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010), rilevato che la
societd C.V.S. S.p.A. non dispone per ’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.

3. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale prende atto del collaudo funzionale del 29.09.2009 a firma del
collaudatore Ing. Andrea Costantini relativo ai “lavori di adeguamento al decreto del ministero dell’ambiente del
30 luglio 1999 1° e 2° Stralcio” e risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

- Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di 1°
categoria con potenzialita di progetto pari a 46 880 AE ;

- Autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Canale Sorgaglia, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R.
33/85;

- Autorizzazione all’esercizio del trattamento rifiuti liquidi, ai sensi degli art. 110 e art. 208 del D.Lgs
152/2006 e dell’art. 26 della L.R. 3/2000, relativamente all’attivitd di smaltimento, denominazione D 8 ~
trattamento biologico, di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 limitatamente ai codici CER
successivamente specificati in Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 € s.m.i.

4, Sono revocate e sostituite le seguenti autorizzazioni e comunicazioni gia di titolarita defla Ditta:
- Decreto del Segretario Regionale per I’Ambiente n. 87 del 27.12.2010, di proroga fino al 31.12.2011
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria.
- Decreto n. 1991/DEP/2007del 30.04.2007 della Provincia di Padova relativo all’autorizzazione
all’esercizio e scarico, nonché al trattamento di rifiuti non pericolosi in conto terzi.

5. La ditta, entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, dovra prestare a favore della
Provincia di Padova le garanzie finanziarie per 'attivita di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999, e con le modalita stabilite dalla Provincia di Padova, che ¢ tenuta
a verificarne la conformita

6. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata secondo
una delle seguenti modalita:
- fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate
all’esercizio del “ramo cauzioni”, ai sensi del Testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia

Mod. B - copia
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effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il “ramo cauzioni” o il “ramo crediti”.Sono esclusi altri
soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari ¢ le societa
di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie
assicurative le Societa di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri
Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le
polizze fideiussorie, tra |’altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell’ente
garantito. La durata della fideiussione dovra avere una validita di almeno 6 mesi dopo la scadenza della
presente autorizzazione integrata ambientale; la Provincia di Padova potra chiedere I’escussione delle
fideiussioni fino a 6 mesi dopo la scadenza della validita delle garanzie finanziarie prestate;

7. La ditta dovra presentare alla Provincia di Padova copia della polizza assicurativa della responsabilita civile
inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/1999 e s.m.i. per attestazione dell’avvenuto adempimento.
Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale di tale polizza, dovra essere trasmessa alla Provincia di
Padova copia del relativo rinnovo.

8. Resta fatto salvo 1’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.LA., del versamento
degli oneri istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005 (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte
seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal
Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalita indicate
nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009.

9. Per I’eventuale rinnovo dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta C.V.S. S.p.A., conformemente a quanto
stabilito dall’art. 9 del D. Lgs n. 59/2005 (ora art. 29-octies del Titolo [II-bis della Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010), dovra presentare istanza, corredata da una relazione
contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005 (ora art.29-ter,
comma 1, del Titolo Il-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), nonché una relazione riepilogativa
dell'andamento degli indicatori di performance ambientale e degli esiti del monitoraggio relativi ai 5 anni di
validita dell'A.l1.A. almeno 6 mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.

10. Presso I’impianto di depurazione acque reflue urbane di Conselve, in Zona Industriale Terza Strada, ¢ ammesso
trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei limiti della capacita residua
dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacita produttiva e la quantita di refluo
convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacita idraulica che in termini di carico organico.
L’attivita non deve comunque prégiudicare la capacita di trattamento di reflui conferiti tramite condotta.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

10.1. 1 rifiuti conferibili all’impianto sono quelli di cui all’elenco riportato nell’Allegato C al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e sono individuati dai codici CER
codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunita Europea n. 2000/532/CE ¢ s.m.i.

10.2.  Presso I’impianto di depurazione possono essere conferite al massimo 73.000 tonnellate/anno di rifiuti:
nella stazione di pretrattamento rifiuti dell'impianto ¢ conferibile una quantitd massima giornaliera di
rifiuti pari a 200 tonnellate, ad esclusione del rifiuto codice CER 19 08 05, avviato direttamente alla linea
fanghi, per il quale la quantita massima giornaliera & pari a 100 tonnellate.

10.3. Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto sono regolamentate nel Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento (Allegato B) di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

10.4. Sia i rifiuti in ingresso che I’effluente dalla sezione di pretrattamento devono essere monitorati, in
particolare per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato S parte IlI del D.Igs. 152/06 € s.m.i e per ogni
altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli ¢ stabilita nel Piano di
Monitoraggio e Controllo (Allegato B). Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione
annuale. L’ Autorita Competente (Regione Veneto), ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D. Lgs. 59/2005(ora
art. 29—octies, Titolo 11I-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006- come modificato dal D.Lgs. n.
128/2010), si riserva di riesaminare I’Autorizzazione Integrata Ambientale qualora ritenga, anche su
indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Padova e Provincia di Padova), che la presenza di
alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente. Il punto di controllo deve essere
chiaramente individuato, segnalato e reso accessibile agli Enti di controllo preposti.

10.5. Dovra esser data comunicazione alla Provincia di Padova e ad ARPAV-DAP di Padova, entro le ore 12
del giorno successivo all’esito del controllo che ne ha determinato il respingimento, di ogni eventuale
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carico di rifiuti respinto dall’impianto per inidoneita qualitativa, con indicazione del produttore e delle
cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

10.6. Irifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA
del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e
merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosita in relazione al processo produttivo
che lo ha generato, e che puo essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovra essere
riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore
originario e provenienti continuativamente da un’attivitad produttiva ben definita e conosciuta, nel qual
caso I’omologa potra essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di
origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio, ove sono
detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, I’omologa del rifiuto potra
essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca
variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa
del rifiuto dovra essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in
impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformita, di carattere non meramente formale, tra
quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla
ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99.
Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una
descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile
la natura al di 14 della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in
base al CER.

10.7. Quanto prescritto nel precedente punto non si applica alle tipologie di rifiuti di cui al comma 3, art. 110
del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

10.8.- Nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle
attrezzature in ingresso ed in uscita ¢ non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di
accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulitura
degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque
deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto.

10.9. Entro 3 mesi dalla data del rilascio del presente provvedimento si dovra provvedere alla suddivisione, con
apposito setto, del letto di essiccamento esistente, individuando, con apposita segnaletica, I’area destinata
alla raccolta dei rifiuti prodotti dalla sezione di pretrattamento da quella destinata allo scarico dei rifiuti
residui delle autobotti in ingresso all’impianto. Si dovra provvedere entro la stessa data all’automazione
del sistema di deodorizzazione esistente nella sezione in esame. Nelle more della realizzazione del setto &
consentito [’utilizzo della summenzionata vasca esclusivamente per lo scarico dei rifiuti prodotti
dall’impianto.

10.10. L’utilizzo dei serbatoi presenti in impianto, descritti nella relazione istruttoria Allegato A al presente
provvedimento, dovra essere debitamente autorizzato secondo la normativa vigente al momento della
richiesta di attivazione della relativa sezione.

1. Lo scarico dell’impianto deve rispettare i limiti previsti dalla i limiti della tabella “A” del D.M. 30.07.1999.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

11.1. E’ fatto obbligo alla ditta C.V.S. S.p.A. di effettuare I’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita
all’impianto, con le modalita di cui al punto 1.1 deil’allegato S alla parte Il del D.lgs. 152/06 e s.m. Il
numero minimo annuo di campioni, secondo quanto stabilito dal citato allegato 5 e dall’art 26 delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., deve essere pari a 12.

11.2.  Dovra essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Padova e ad ARPAV-DAP di Padova, anche
via fax, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione.

12. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto
previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Conselve (DPCM 14 novembre 1997). La ditta C.V.S. S.p.A.
deve comunque effettuare campagne di misura del rumore con la frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio e
controllo.

13. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti e allo stoccaggio delle materie prime sono quelle individuate nella
planimetria B.22 di cui al prot. regionale 293962/5719 del 28.05.2008. In tali aree, per la loro chiara
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identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica.
Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
i3.1. La ditta C.V.S. S.p.A. dovra garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo alle condizioni
previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 s.m.i., relativamente ai rifiuti prodotti
dall’impianto.
13.2. Nell’effettuare il deposito temporaneo la ditta C.V.S. S.p.A. deve indicare preventivamente il criterio
gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi.
13.3.  Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati.
Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere
comunque adempiute.
13.4. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e il materiale grigliato sono sottoposti alla disciplina
dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., nonché, nel caso di smaltimento sul suolo
agricolo al D.Lgs n. 99/92. In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 127 del D.Igs. 152 s.m.i. i fanghi
devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. E’ vietato lo smaltimento dei
fanghi nelle acque superficiali dolci € salmastre
14. Le emissione in atmosfera, in particolare per la linea trattamento fanghi dell’impianto, attivita non ritentante tra
quelle in deroga, ai sensi dell’art. 272 del d.lgs. 152/2006 s.m.i., secondo quanto riportato nella documentazione
presentata dalla ditta ETRA S.p.A. e delineate nella relazione istruttoria riportata in Allegato A al presente
provvedimento, sono da ritenersi scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico e
prevalentemente di tipo odorigeno. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
14.1.  Entro 6 mesi daila data del rilascio del presente provvedimento si dovra provvedere ad avviare [’aria,
attualmente trattata mediante scrubber, alle vasche dell’impianto, utilizzando il metodo di abbattimento
degli odori di tipo biologico, che, in sede di riunione istruttoria, ¢ stato individuato come pit appropriato
per I'impianto, entrambi i sistemi di abbattimento odorigeno dovranno essere mantenuti in efficienza.
Dell’attivazione della nuova modalita dovra essere data comunicazione alla Regione Veneto, alla
Provincia di Padova e ad ARPAV-DAP di Padova.
14.2.  Si dovra provvedere alla dismissione della caldaia, come dichiarato dalla ditta nella riunione istruttoria del
18.11.2011, e I’eventuale riattivazione di sezione dell’impianto relativa al riutilizzo del biogas prodotto
dovra essere preceduta dall’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, secondo la normativa
vigente al momento della richiesta.
14.3. L’utilizzo della torcia dovra essere limitato allo smaltimento del biogas naturalmente prodotto dal fango
all’interno del digestore anaerobico e le quantita bruciate, valutate in m®, dovranno essere evidenziate nel
relazione annuale di cui al successivo punto 17.7
144, E prescritta una valutazione di impatto olfattivo nei casi di modifiche impiantistiche che possono
comportare significativo impatto olfattivo dell’impianto nei confronti dell’esterno. La suddetta
valutazione dovra essere sottoposta a Regione Veneto, ARPAV-DAP di Padova e Provincia di Padova per
i pareri di competenza.
[5. La ditta C.V.S. S.p.A. ha I’obbligo di mettere in essere ogni provvedimento utile ad evitare di trasferire qualsiasi
forma di inquinamento al suolo. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
15.1.  La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata
ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
15.2. Qualora si verifichino sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare
inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, la ditta C.V.S. S.p.A. dovra ottemperare a quanto segue:
- informare entro le 24 ore dal fatto la Provincia di Padova, ARPAV-DAP di Padova e il Comune di
Conselve;

- adottare le misure d’urgenza necessarie al ripristino della conformita;

- garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento
del suolo.

16. La ditta C.V.S. S.p.A.. registra e comunica agli Enti di Controllo (Provincia di Padova ed ARPAV-DAP di
Padova), secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione
o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. Devono
essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

16.1. La ditta C.V.S. S.p.A. deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi
incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche
sulla base della serie storica degli episodi gia avvenuti. Si considera, in particolare, una violazione di
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16.2.

16.3.

prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo
sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, gia sperimentati in passato e ai quali
non si ¢ posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione agli Enti di
Controllo (Provincia di Padova ed ARPAV-DAP di Padova), secondo le regole stabilite nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.

In caso di eventi incidentali di particolare rilievo ¢ impatto sull’ambiente, e comunque per eventi che
determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, la ditta C.V.S. S.p.A. ha
I’obbligo di comunicazione immediata scritta (mediante fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) ai
suddetti Enti di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e
della popolazione derivanti da altre norme, la Ditta ha I’obbligo di mettere in atto tutte le misure
tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio nell’ambiente, e per ripristinare il
contenimento delle sostanze inquinanti. La ditta C.V.S. S.p.A. inoltre, deve accertare le cause dell’evento
¢ mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la
tipologia e la quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

17. Relativamente ai controlli e ai monitoraggi ambientali la Societa C.V.S. S.p.A. dovra attenersi al Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC), riportato in Allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale e su cui si & espresso favorevolmente ARPAV-DAP di Padova con nota proprio protocollo n. 134630
del 05.11.2010 con richiesta di integrazioni, recepite dalla ditta C.V.S. S.p.A. nel PMC trasmesso in data
13.12.2011 prot. n. 21892/1 1
Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Presso I’impianto deve essere presente € messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una
planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 10, 11, 13 e 14
del presente decreto, conforme a quanto presentato in sede di rilascio della presente autorizzazione.

Entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento la societa C.V.S. S.p.A. dovra adeguarsi alle
disposizioni di cui alla DGR n. 242 del 09.02.2010.

La ditta dovra comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova ed ad ARPAV-DAP di Padova
ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto ogni variazione al PMC dovra essere assentita
dall’ Autorita competente, sentito il parere di ARPAV-DAP di Padova.

Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere
tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia ed ARPAV). Sui referti analitici
devono essere chiaramente indicati: la data, la modalita di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo,
la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico
abilitato.

La ditta C.V.S. S.p.A. ¢ tenuta a predisporre € compilare periodicamente appositi quaderni per la
registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata ¢
straordinaria, nei termini e modalita di cui all’art. 28 delfa L.R. n. 3/2000 s.m.i. e art. 38 della L.R. n.
33/1985 s.m.i. Tali quaderni possono essere tenuti anche in formato elettronico, purché il sistema
informatico utilizzato garantisca la salvaguardia e la non modificabilita dei dati registrati.

Prima dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di trattamento, la ditta C.V.S. S.p.A. deve acquisire
tutte le informazioni necessarie per l'individuazione e la caratterizzazione dello stesso. La ditta C.V.S.
S.p.A. deve, inoltre, condurre la caratterizzazione dei rifiuti conferiti per accertarne la compatibilita con il
processo. Accanto alla caratterizzazione iniziale, con frequenza proporzionale al numero di carichi
conferiti, dovranno effettuarsi verifiche di conformita del rifiuto mediante I’analisi dei parametri che in
fase di caratterizzazione siano risultati pid critici.

La ditta C.V.S. S.p.A. dovra trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al
rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Padova, ARPAV-DAP di Padova e
al’A.A.T.O. “Bacchiglione "una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati
all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalita di smaltimento, al fine di consentire la verifica di
funzionalita dell’impianto. La relazione dovra riportare informazioni sulla capacita di trattamento
dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. In particolare dovranno
essere quantificati gli eventuali nuovi apporti provenienti dalla rete fognaria per aggiornare la capacita
residua dell’impianto. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal Piano di
Monitoraggio ¢ Controllo, da presentarsi entro la stessa data.
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18.

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

18.1. La recinzione lungo il perimetro dell'impianto deve essere mantenuta in efficienza. Si dovra altresi
provvedere a garantire la manutenzione nel tempo delle siepi, delle alberature e di ogni altro elemento che
costituisca barriera di protezione ambientale al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

18.2.  Ai sensi dell’art. 10, commi | € 4, del D.Lgs. 59/2005 (ora dell’art. 29-nonies commi | e 4 del Titolo I11-
bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), la ditta C.V.S. S.p.A. & tenuta a comunicare alla
Regione Veneto, Provincia di Padova ed ARPAV-DAP di Padova le variazioni nella titolarita della
gestione dell'impianto ovvero le modifiche progettate dell'impianto, cosi come definite dall'articolo 2,
comma |, lettera m del medesimo decreto (ora definite all’art. 5, comma 1, lettera l.bis del Titolo 1l1-bis,
Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.).

18.3. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto dovra essere
comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto.

18.4. ARPAV-DAP di Padova effettuera, nell'arco di validita dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno
due ispezioni ambientali - intese come controlli documentali, tecnici, gestionali - 2 campioni all’anno
dello scarico dell’effluente della linea trattamento rifiuti che conferisce nella linea principale di
depurazione, e tutti controlli analitici previsti dalla normativa vigente. Detti controlli verranno eseguiti da
ARPAV-DAP di Padova in attuazione dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs n. 59/2005(ora 29-decies, comma
3 del Titolo I1l-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), con oneri a carico di C.V.S. S.p.A,,
secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 1519/2009.

18.5. Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 59/2005 (ora 29-decies, comma 5 del Titolo 1lI-bis della Parte
Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), al fine di consentire le attivita dei commi 3 ¢ 4 del medesimo
articolo, la ditta C.V.S. S.p.A. deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi
verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione
necessaria ai fini del medesimo decreto.

18.6. La ditta C.V.S. S.p.A. dovra presentare a Regione Veneto, Provincia di Padova ed ad ARPAV-DAP di
Padova il Piano di ripristino ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale,
al fine di annullare gli impatti ambientali negativi causati dalla presenza dell’opera e creare le condizioni
per un ripristino, nel tempo, delle condizioni ex ante, almeno 1 anno prima della chiusura definitiva

dell’impianto.

19. Rimangono vigenti, a carico della ditta C.V.S. S.p.A. che & tenuta a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da
altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento.

20. Sono allegati al presente provvedimento:

- Allegato A: relazione istruttoria.
- Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Allegato C: elenco dei rifiuti gestibili presso I’impianto secondo codice CER.

21. 1l presente provvedimento ¢ comunicato alla ditta C.V.S. S.p.A. al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova,
ad ARPAV-DAP Padova, all’A.A.T.O. “Bacchiglione”e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

22. Avverso il presente provvedimento, ¢ ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalita previste dal Decreto
Legislativo n® 104/2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro
FIRMATO
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PREMESSA

L’impianto di depurazione sito in zona industriale Terza Strada nel Comune di Conselve ¢
attualmente gestito da Centro Veneto Servizi S.p.A. (CVS), societa individuata dall’ATO
Bacchiglione”.

La ditta C.V.S. S.p.A. ¢ autorizzata all’esercizio dell’impianto suddetto per una potenzialita
massima di 46.880 AE ed & altresi autorizzata al trattamento in conto terzi dei rifiuti per
quantitativo massimo giornaliero di 200 tonnellate, ad esclusione del rifiuto identificato con codice
CER 19.08.05 che viene inviato direttamente in linea fanghi, per il quale la massima quantita
giornaliera autorizzata ¢ pari a 100mc.

Per quanto sopra riportato la struttura rientra tra quelle identificate al punto 5.3 dell’Allegato 1 del
D. Lgs. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 — come moditicato dal
D.Lgs. 128/2010) ovvero “Impianti per I'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita superiore a 50
tonnellate al giorno” ed ¢ pertanto stata autorizzato all’esercizio con decreto del Segretario
regionale all’Ambiente e Territorio 174 del 30.10.2007 e con decreto del Segretario regionale
all’Ambiente n. 87 del 27.12.2010 fino al 31.12.2011, secondo le disposizioni previste nel
medesimo decreto legislativo e nelle DGRV 668/2007, 1450/2007, 2493/2007 € 3312/2007.

DOCUMENTI ESAMINATI E ATTIVITA SVOLTE

La societa CVS S.p.A. ha presentato in data 31.01.2008 prot. Regionale n. 72120/5719 del
08.02.2008 richiesta di rilascio dell’A.I.A. definitiva in conformitd a quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 668/2007.

Con nota prot. n. 242250/5719 del 08.05.2009 la Societa ha provveduto a depositare delle
integrazioni alla suddetta domanda di A.L.A.

Esaminata la documentazione, con nota del Responsabile del Procedimento del 14.05.2008 prot.
251771/57.19, si ¢ proceduto a comunicare [’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti
della Legge 7/08/1990 n. 241 cosi come indicato all’art. 5, comma 7, del D. Lgs 59/2005.

LLa Societa ha provveduto a pubblicare I’avviso in data 30 maggio 2008, tramite i mezzi di
informazione locale, cosi come stabilito dalla normativa vigente.

In data 15.07.2008 ¢ stato effettuato un sopralluogo presso I’impianto con i tecnici regionali
incaricati dell’istruttoria e alla presenza di rappresentati della ditta CVS S.p.A., delPATO
“Bacchiglione”, della Provincia di Padova e del Dipartimento A.R.P.A.V. di Padova nel corso del
quale si & verificata la rispondenza di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata alla

domanda AlA.
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Con nota prot. n. 225650/5719 del 24.04.2009, ¢ stata inoltrata alla ditta una richiesta di
integrazioni alla domanda di AIA. Tali integrazioni, sono pervenute il 28.05.2009, prot. n.
293962/5719.

In data 03.11.2009 ¢ pervenuto agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo funzionale
relativo alle opere di adeguamento al Decreto del Ministero dell’ Ambiente del 30.07.1999

In merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), presentato da C.V.S. S.p.A. in data
04.12.2009 prot. 20786/09, ARPAV-DAP di Padova ha espresso parere favorevole sullo stesso, con
nota prot. 134630 del 05.11.2010, con alcune considerazioni integrative e, in particolare,
richiedendo un intervento sulla vasca di drenaggio atto a mitigare I’odore che ne deriva.
ARPAV-DAP di Padova, inoltre, ha inviato in data 28.02.2011 prot. 98168 una relazione di servizio
relativa al sopralluogo effettuato in data 28.07.2010, da cui non emergono particolari
problematiche, ma in cui si richiama la necessita di provvedere alla mitigazione degli odori
provenienti della vasca di drenaggio.

Viste le modifiche all'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, introdotte dal
d.lgs.128/2010, che escludono la linea fanghi degli impianti di trattamento acque dalle attivita in
deroga di cui all'articolo 272, comma | del D.lgs. 152/2006, I’impianto sara autorizzato alle
emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Igs. 152/2006 s.m.i.

Nel corso della riunione istruttoria, tenutasi il 18.11.2011, la ditta ha descritto le modalita di utilizzo
della vasca di drenaggio che risultano di tipo promiscuo tra rifiuti in ingresso € in uscita
dall’impianto. Si ¢ pertanto ritenuta opportuna una chiara separazione fisica delle due modalita di
gestione mediante la realizzazione di un setto separatore nella vasca, mentre per la problematica
degli odori segnalata da ARPAV-DAP di Padova la ditta propone di automatizzare il sistema di
erogazione di un prodotto deodorizzante gia presente. Durante 1’incontro ¢ stato altresi valutato il
sistema di abbattimento odori della sezioni di pretrattamento; si concorda che la ditta dovra
provvedere entro 6 mesi a modificare il sistema di riduzione degli odori esistente, by-passando lo
scrubber, e immettendo I’aria aspirata direttamente nelle vasche di ossidazione combinandola con
I’aria di processo. Tale sisterna appare piu adatto di quello esistente per minor utilizzo di reagenti ed
energia, considerate le scarse portate afferenti all’attuale sistema di abbattimento odori e risultanti
dai rapporti di prova effettuati sullo scrubber. Si da atto che le cisterne presenti in impianto non
sono attualmente utilizzate, ne viene richiesto un loro utilizzo come stoccaggio (attivita D15).

In data 13.12.2011 prot. 21892/11 ¢ stato trasmesso il PMC aggiornato e conforme al parere
espresso con nota prot. 134630 del 05.11.2010 da ARPAV-DAP di Padova.
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto di depurazione di Conselve ¢ ubicato nell’area della zona industriale posta a sud del
territorio comunale ¢ lo scarico dell’effluente depurato, confluisce nel Canale Sorgaglia.

Le reti fognarie confluenti all’impianto provengono dai seguenti comuni di Conselve, Bagnoli,
Terrassa Padovana, Arre, Cartura, S. Pietro Viminario, Tribano (limitatamente alla frazione Olmo),
Candiana ¢ Bovolenta (parte sud del comune).

L’area confluente al depuratore di Conselve rientra nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia, e
quindi soggetta alla normativa specifica contenuta nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30
luglio 1999 e recante norme relativi ai “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella
Laguna di Venezia ¢ nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto
interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualita delle acque e caratteristiche degli
impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”.

L’impianto di depurazione di Conselve ¢ stato oggetto di adeguamento tramite I’attuazione di un
intervento strutturale progettato nel 2002, allo scopo di consentire il rispetto dei limiti allo scarico
imposti dalla normativa vigente sopracitata.

La depurazione dei reflui ¢ ottenuta mediante il processo biologico a fanghi attivi e comprende il
trattamento rifiuti liquidi biocompatibili conto terzi.

La linea liquami ¢ la linea fanghi, nella configurazione attuale, si articolano come segue:

TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI BIOCOMPATIBILI
e Stazione di trattamento bottini
LINEA ACQUE
TRATTAMENTI PRIMARI
e Sollevamento iniziale
e (Grigliatura fine
e Dissabbiatura/disoleatura.
¢ Sedimentazione primaria

e Ripartizione di portata

TRATTAMENTI SECONDARI
- LINEA1
e Predenitrificazione.

e (Ossidazione — Nitrificazione .

¢ Sedimentazione secondaria.

- LINEA?2
e Predenitrificazione.
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¢ (ssidazione — Nitrificazione
¢ Postdenitrificazione
o Riaerazione

e Sedimentazione secondaria.

TRATTAMENTI TERZIARI
e Trattamento di chiariflocculazione per I’abbattimento dei metalli e defosfatazione.

e Filtrazione rapida su sabbia
¢ Disinfezione tramite raggi UV

LINEA FANGHI
e Pre - Ispessimento dei fanghi di supero primari e secondari.

e Digestione anacrobica.
e Post —ispessimento dei fanghi digeriti
e Disidratazione meccanica tramite nastropressa e centrifuga.

¢ Letto essiccamento materiale grigliato proveniente dai trattamenti primari.

TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI BIOCOMPATIBILI

L’impianto di trattamento rifiuti liquidi tratta attualmente una quantita massima pari a 200 t/giorno.
l rifiuti, recapitati all’impianto tramite autobotte, sono sottoposti al trattamento di dissabbiatura e

‘5.-djso J;atura in ‘un impianto compqtto 1[lstallato in parallelo alla llnea principale. I1 macchinario &

dotato d1 una serie di spazzole grossolane che tratteng,ono i residui solidi di dimensioni maggiori e li
convogliano ad un cassonetto di raccolta da 0,5 m? attraverso una coclea. | grassi sono rimossi
sfruttando la loro galleggiabilita mediante coclea che sfiora la superficie del rifiuto liquido in
transito e li convoglia verso un cassone da 0,25 m”. Il cassone & regolarmente svuotato nel letto di
essiccamento della linea fanghi sopra descritto da dove viene allontanato dopo una parziale
disidratazione. Dopo tale trattamento i rifiuti sono inviati ad una vasca di equalizzazione del volume
di 200 m® ed aereata a mezzo di diffusori a microbolle.

La sezione di pretrattamento ¢ collocata in un fabbricato completamente chiuso e posto in
depressione. L’aria estratta ¢ trattata tramite uno scrubber a flusso incrociato di tipo orizzontale e a
triplo stadio con acido solforico, ipoclorito di sodio e soda.

Nell’impianto, in prossimita del letto di essicamento sono collocate tre cisterne in vetroresina della
capacita di 28 m’ ciascuna. Le tre cisterne si trovano all’interno di una vasca di contenimento della
capacita pari al volume sommato delle tre cisterne. Le tre cisterne sono dotate ciascuna di tubazione
di carico del diametro 100mm. Lo scarico ¢ comune e realizzato mediante tubazione di diametro 60
mm. Con due pompe da monovite da 2,5 Kw ¢ possibile avviare I’eventuale contenuto delle cisterne

alla macchina per la sgrossatura dei rifiuti liquidi o direttamente nella vasca di equalizzazione.
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Attualmente le tre cisterne non sono utilizzate per il deposito dei rifiuti liquidi e non viene al

momento richiesta un’autorizzazione al loro utilizzo.

LINEA ACQUE

Trattamenti Primari

I liquami arrivano all’impianto tramite 4 condotte in pressione, pitl una quinta condotta utilizzata
per ’invio in testa all’impianto delle acque meteoriche e di processo dello stesso, € subiscono un
primo trattamento di grigliatura fine di tipo verticale continuo con luce tra le barre di 3 mm: la
rimozione del materiale grigliato avviene mediante coclea.

Il successivo trattamento di dissabbiatura/disoleatura separa dai liquami le sabbie e le particelle
solide pit o meno fini e contemporaneamente consente 1’eliminazione delle sostanze grasse che
vengono separate per flottazione; il manufatto & costituito da una vasca rettangolare di volume utile
paria a 63,2m’, Questi primi trattamenti sono ubicati nell’edificio pretrattamenti dove ¢& alloggiata
anche la stazione rifiuti liquidi, con trattamento dell’aria esausta mediante scrubber.

E presente anche la sedimentazione primaria, costituita da un bacino a flusso radiale attrezzato di
carroponte, di diametro interno pari a 24,3 m e volume utile di 1071m’. Attualmente la vasca non

viene utilizzata. Il liquame viene poi suddiviso tra le due linee di trattamento biologico.

Trattamenti secondari
Il trattamento biologico inizia con la fase di pre-denitrificazione che nella linea 1 avviene in due

vasche rettangolari di volume utile pari a 1100m® e 904m?, mentre nella linea 2 avviene in un'unica
vasca, sempre a pianta rettangolare, di volume utile pari a 2083 m’, dotata di setti divisori per poter
effettuare la sua parzializzazione a seguito della necessita di poter effettuare una eventuale
manutenzione della stessa.

La fase successiva di ossidazione biologica ¢ ottenuta nella linea 1 tramite insufflazione d’aria a
bolle fini attraverso diffusori tubi ceramici porosi posti sul fondo di due vasche rettangolari di
volume pari a 1344 m® ciascuna, mentre nella linea 2 vengono utilizzati i diffusori a disco a
membrana posti sul fondo di un'unica vasca rettangolare di volume pari a 2736 m®, dotata anch’essa
di setti divisori per I’effettuazione di una eventuale manutenzione. L’aria necessaria al processo
viene prodotta mediante compressori.

La postdenitrificazione ¢ situata a valle della sezione di ossidazione, ¢ presente solo nella linea 2 ed
ha lo scopo di completare I’abbattimento dei nitrati. A causa del ridotto tenore di sostanza organica
nel liquame da trattare, viene prevista la possibilita di dosare carbonio organico esterno. La vasca ha

un volume utile di 600m>.
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Il liquame in uscita dalla post-denitrificazione della linea 2 viene inviato alla vasca di riaerazione
dove I’alimentazione di aria in continuo ha la funzione di bloccare la reazione di denitrificazione ¢
di strippare 1’azoto molecolare contenuto nel liquame, la vasca ha un volume utile di 363 m’.

La miscela aerata, in uscita dalla vasca di ossidazione o di riaerazione, passa alla sedimentazione
finale. Nella linea 1 sono presenti due vasche circolari uguali del volume di 1227,2 m’ ciascuna.
Nella linea 2 la vasca & sempre circolare ma singola di volume pari a 2003m’.

I fanghi sedimentati vengono in parte ricircolati alle vasche di ossidazione e di denitrificazione ed

in parte scaricati come fanghi di esubero e avviati alla linea fanghi.

Trattamenti Terziari
Tutto il refluo proveniente dalla sedimentazione finale di entrambe le linee viene convogliato alla

sezione di coagulazione e flocculazione: il comparto ¢ composto da due vasche in serie per un
volume totale di 354,15 m3per la coagulazione e flocculazione e dalla vasca di chiarificazione di
tipo circolare a letto di fango di volume complessivo pari a 1416,6 m®, diametro 22m e superficie
utile 380 m? con profondita media di 4m.

L’effluente chiarificato proveniente dal trattamento metalli viene avviato al comparto di filtrazione
posto a monte della disinfezione finale. E presente una batteria di filtri a sabbia :aperti a filtrazione
rapida. Il mezzo filtrante € costituito da un unico strato di sabbia monogranulare di altezza pari a
Im. Sono presenti 3 filtri in parallelo di superficie pari a 43 m® ciascuno per un totale di 129 m’.

Il trattamento di disinfezione finale per ['abbattimento della carica microbiologica presente nel
refluo finale viene effettuato mediante esposizione alla luce UV prodotta da speciali lampade al
mercurio a bassa pressione montate su 3 moduli e installate all’interno di un apposito canale aperto

posto immediatamente a valle della sezione di filtrazione.

LINEA FANGHI

| fanghi arrivano in un bacino a pianta circolare con fondo a tramoggia per I’ispessimento. La vasca
ha un diametro di 7,5m con volume utile & di 154,6 m® .

La fase successiva avviene in un digestore anaerobico di altezza pari a circa 15 m e volume utile
pari a 1371,5 m’, con fondo leggermente conico. Il biogas prodotto all’interno, per naturale
fermentazione, ¢ captato alla sommita e convogliato ad un gasometro. Sulla sommita € presente una
valvola di sicurezza tarata a 1,2 atm. Nell'impianto ¢ presente anche un gasometro cilindrico,
attualmente non utilizzato, con diametro di circa 7 m e altezza di circa 5 m , tetto basculante fino ad
una altezza massima rispetto alla costruzione in muratura di 5,5 m, per un volume complessivo di
biogas accumulabile pari a circa 360 m> e valvola di sicurezza tarata a 1,2 atm sulla sommita. E

presente anche una caldaia, non utilizzata e in via di rimozione: la potenza termica del bruciatore a




.
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metano &, come da libretto caldaia, di 186 KW con un consumo teorico di metano di 20,6 m>/h.
Attualmente il quantitativo di biogas prodotto non & sufficiente ad avviare un programma di
riutilizzo in caldaia e viene bruciato in torcia e pertanto, come gia evidenziato, il gasometro non ¢
utilizzato e la caldaia ¢ in fase di dismissione e rimozione.

L’eventuale biogas residuale prodotto viene bruciato direttamente nella torcia. Questa ha una
capacitd massima di combustione pari a 80 m’/h di biogas. E dotata di conta ore (da cui si pud
risalire al biogas bruciato) ed ha un’altezza di 5 m.

La sezione successiva & il post — ispessimento a cui vengono recapitati anche i fanghi ispessiti
provenienti da altri impianti di depurazione, per essere avviati al successivo trattamento di
disidratazione meccanica (codice CER 19 08 05, quantitativo massimo giornaliero 100 m’. La
sezione ¢ costituita da una vasca circolare di volume utile pari a 154,6 m’ e diametro di 7,5m.

Il fango digerito ed ispessito proveniente dal post - ispessitore viene disidratato meccanicamente
mediante utilizzo di una nastro pressa di lunghezza pari a 2,5m con portata di fango trattabile di
13,3m°/h, e di una centrifuga poste all’interno di un edificio chiuso.

Il fango disidratato prodotto viene conferito in impianti autorizzati per la produzione di compost.
Nell’impianto ¢ presente anche una vasca quasi completamente interrata utilizzata per lasciar
disidratare al sole la parte sabbiosa e grassa proveniente dalla macchina per la sgrossatura dei rifiuti
liquidi e i fanghi provenienti dal disabbiatore ¢ dal disoleatore posti a servizio del refluo fognario in
ingresso. Nello stesso letto vengono scaricati anche i residui delle autobotti come operazione
terminale dopo aver scaricato la parte liquida in testa all’impianto di trattamento. La vasca ¢ di
lunghezza pari a 12 m, larghezza di 5 m e profondita di 1 m. [l fondo ¢ costituito da ghiaia drenante
che poggia su una platea in calcestruzzo. Il liquido che percola sul fondo ¢ raccolto in un pozzetto
dove una pompa lo invia in testa all’impianto.. Dopo I’essicamento il materiale viene smaltito come
un rifiuto sabbioso CER 190802 (la componente sabbiosa ¢ di gran lunga preponderante su quella
grassa). Durante la stagione invernale, durante la quale ¢ difficile riuscire ad essiccare tale fango,
questo viene rimosso come sabbia pompabile, CER 190802, e avviato allo smaltimento in impianti

autorizzati.

Di seguito si riporta lo schema a blocchi dei processi operati in impianto:
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DIAGRAMMA DI FLUSSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CONSELVE 46.880 AB.EQ,

EFCHIMICO FISICOTAE
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STATO D’ADOZIONE DELLE MTD

La societa Centro Veneto Servizi S.p.A. ha presentato in data 28.05.2009 prot. regionale n.
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293962/5719, un’analisi sullo stato di adozione delle MTD sull’impianto in oggetto secondo le

linee guida di cui al DM 29.01.2007 "Emanazione di linee guida per [l'individuazione e

I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivita

elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" sezione "Impianti di

trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi", Capitolo E "Individuazione delle BAT,

con particolare riferimento, ove disponibili, alle conclusioni dei BREF comunitari”.

Le tecniche di cui ai capitoli E.5.1.1 “Criteri generali e sistemi di monitoraggio”, E.5.1.2 “Attivita

di informazione”, E.5.1.5 “Gestione dei reflui prodotti nell’impianto” E.5.1.6 “Gestione dei rifiuti

prodotti dall’impianto” e E.5.3 “Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti biologici” sono

sostanzialmente applicate o comunque adeguate alla tipologia di impianto.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni in atmosfera di tipo convogliato

Le emissioni di tipo convogliato riguardano 1’aria estratta dalla sezione di pretrattamento dei rifiuti
e grigliatura dissabbiatura/disoleatura convogliata che viene trattata presso impianto scrubber a tre
stadi. E presente anche una torcia di altezza pari a 5 metri utilizzata in caso di emergenza per
bruciare ’eccesso di biogas prodotto. La capacitd massima di combustione & pari a 80 m’/h di

biogas ed dotata di conta ore da cui si puo risalire al quantitativo di biogas bruciato.

Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato

Emissioni in atmosfera di tipo diffuso possono essere generate dalle vasche di aerazione in cui si
insuffla aria (emissione di aerosol), ovvero emanazione di odori dalle sezioni di ricevimento e
pretrattamento dei rifiuti liquidi o di pretrattamento dei liquami grezzi (sollevamento, grigliatura,
dissabbiatura, disoleazione) ovvero dalle sezioni di digestione e di disidratazione dei fanghi di
supero. La stazione di trattamento rifiuti liquidi e le sezioni di grigliatura e dissabbiatura/disoleatura
dei reflui fognari sono poste in un edificio chiuso con trattamento dell’aria mediante scrubber, come
gia specificato, mentre la sezione di disidratazione fanghi ¢ ubicata in un edificio chiuso senza

trattamento dell’aria.
SCARICHI IDRICI

L’acqua depurata e pronta per essere convogliata nel corpo idrico recettore viene parzialmente
impiegata al posto dell’acqua potabile per processi interni quali il lavaggio della nastropressa o per
la pulizia di pompe e altre apparecchiature prima delle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie sono convogliate ad un sollevamento che le porta
in ingresso all’impianto.

Lo scarico finale dell’impianto di Consleve avviene nella corso d’acqua Canale Sorgaglia, come
evidenziato dal Gestore nella scheda A9 allegata alla domanda di A.LLA., gestito dal Consorzio di
Bonifica Adige Bacchiglione, ora Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, in area classificata come

“Area sensibile”
EMISSIONI SONORE

Secondo quanto riportato nella domanda di AIA, in base alla zonizzazione acustica del Comune di
Conselve, ’area su cui insiste I'impianto di depurazione ¢ stata classificata come *“Area
prevalentemente industriale™ per la quale sono previsti i seguenti limiti 70 dB(A) diurni e 60 dB(A)

notturni. In data 15/11/2007 ¢& stata effettuata una indagine fonometrica la cui conclusione € che i
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A. - IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CONSELVE

Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nelle tabelle seguenti dando delle
informazioni immediate sulla frequenza degli autocontrolli a carico dell'azienda che
dovranno essere inviati annualmente all'ente competente.

FASI GESTORE GESTORE ggEgTNEII[E)UE
Autocontrollo Reporting VERRANNO
COMPILATE
DA ARPAV
1 COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 Reflui, Rifiuti, Addittivi in ingresso
1.1.1 | Acque reflue Portata media giornaliera annuale
urbane pH Giornaliera
Conducibilita, redox Giornaliera
BOD5 « | Settimanale
COD .} t| Bisettimanale
o SST t | Bisettimanale
. N totale " | Bigettimanale
P totale Settimanale
N-NH4 Bisettimanale
N-NO3 Settimanale - -
N-NO2 Settimanale
. Metalli (Al,B,Cd,Cr Mensile
tot,Cu,Fe,Ni,Hg,Mn,Pb,Zn)
Tensioattivi Mensile
Sostanze oleose Mensile
Cloruri Mensile
Solfati Mensile
Solidi sedimentabili Mensile
1.1.2 Rifiuti liquidi in Controllo visivo e Ogni conferimento Annuale *
a) ingresso CER controllo formulari
autorizzati — Analisi annuale
vasca bottini
CER 190805 - Controllo visivo e Ogni conferimento
posispessitore controllo formulari
Analisi annuale
1.1.2 Rifiuti liquidi in BOD5 Semestrale per annuale
b) ingresso COD ogni CER **
conferito in SST
linea acque- P tot
analisi N tot
effettuate — Arsenico
CER autorizzati Cadmio
I— Cromo tot
Rifiuti liquidi in Cromo esavalente o
Ingreésso Mercurio
conferito in Nichel
Iine? (anghi— Piombo
analisi
effettuate — g:{::] 5
CER autorizzati Zinco
Fenoli
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Idrocarburi totali

Solventi organici
aromatici

Solventi organici
azotati

Solventi clorurati

Pesticidi fosforiti

S8

Annuale per ogni

CcoT

CER **

TVS/TS

P tot

N tot

Arsenico

Cadmio

Cromo tot

Cromo esavalente

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Zinco

Fenoli

Idrocarburi totali

Solventi organici
aromatici

Solventi organici
azotati

Solventi clorurati

Pesticidi fosforiti

1.1.3 | Rifiuti liquidi in Portata immessa settimanale annuale
uscita dai BODS5S settimanale
pretrattamenti COD settimanale
SST settimanale
conducibilita settimanale
N-NO3 settimanale
N-NO2 settimanale
N-NH4 settimanale
N totale settimanale - -
P totale settimanale
Metalli (di cui all'all. 5 mensile
parte |l tab. 5))
Tutti gli altri parametri ella | Semestrale
tabella 5, allegato 5, parte
lll del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Cloruri settimanale
1.1.4 | Addittivi NESSUNO NESSUNO . —
1.2 Rifiuti in uscita
1.2.1 | Controllo rifiuti SEMESTRALE annuale . .
prodotti
1.2.2 | Analisi dei fanghi | Comma 1 art.11 D.Lgs. 99/92 annuale

da depurazione in
uscita se destinati
all'agricoltura

13

Risorse idriche
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1.3.1 | Risorse idriche ACQUA FORNITA ACQUEDOTTO annuale . .
PUBBLICO
1.3.2 | Riutilizzo dei reflui | NESSUNO annuale . .
depurati
14 Energia
1.4.1 | Energia | mensile | annuale — |
1.5 Consumo e produzione di combustibili
1.5.1 | Combustibili | mensile [ annuale — | -
1.6 Emissioni in aria convogliate ed autorizzate
1.6.1 | Puntidi emissione | -----~--—n-— annuale . .
autorizzati
1.6.2 | Inquinanti NESSUNO annuale . .
monitorati
1.7 Emissioni in acqua
1.7.1 | Scarichi —momoomomoe e — -
1.7.2 | Inquinanti Portataa Giornaliera non | | annuale
monitorati — festiva
scarico canale pH, conducibilita Giornaliera non
Sorgaglia festiva
: BODS Settimanale
COD Bisettimanale
SST Bisettimanale
N totale Bisettimanale
P totale Settimanale
Escherichia coli Settimanale
Tensioattivi Settimanale
Azoto ammoniacale Settimanale
Nitriti Settimanale
Nitrati Settimanale
Cloruri Bisettimanale
Solfati Bisettimanale - -
Grassi e oli vegetali / Mensile
animali
As, Cd, Crtot, Cr Mensile
esavalente, Hg, Ni, Pb,
Cu, Se, Zn
Altri parametri di tabella | Quadrimestrale
5 {fenoli, olii minerali
persistenti e idrocarburi,
solventi organici
aromatici, solventi
organici azotati,
composti organici
alogenati, pesticidi
fosforiti, composti
_organici dello stagno)
1.8 Emissioni di rumore
1.8.1 | Rumore sorgenti | SECONDO DECRETO 81/2008 ART.181 Invio all'ente
e misure competente
quando --- -
effettuata la
misurazione
2 GESTIONE IMPIANTO
2.1 Parametri di gestione del processo, depositi
2.1.1 | Sistemidi GIORNALIERO NON FESTIVO annuale
controllo delle fasi . .
critiche del
processo
2.1.2 | Parametri SETTIMANALE annuale
funzionali - -
dell'impianto
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Attivazione
disinfezione

DISINFEZIONE SEMPRE ATTIVA

annuale

Attivazione di
eventuali by-pass
d'impianto con
scarico di refluo
non trattato (o
parzialmente
trattato) nel corpo
idrico recettore

NESSUNA ATTIVAZIONE DI BY-PASS

annuale

Attivazione delle
eventuali torce
per ['eliminazione
del biogas

A NECESSITA’

annuale

216

Aree di
stoccaggio
(vasche, serbatoi,
bacini di
contenimento,
etc...)

GIORNALIERA

(SERBATOI ESTERNI CON VASCA DI

CONTENIMENTO)

annuale

INDICATORI PRESTAZIONE

3.1

Monitoraggio degli indicatori di consumo di risorse

3.1.1

Indicatori di
consumo di
risorse

annuale

annuale

3.2

Monitoraggio di indicatori di impatto

3.2.1

Indicatori di
impatto: % di
superamenti sul
totale di
autocontrolli
effettuati peri
parametri BOD,
COD e SST

annuale

annuale

322

Indicatori di
impatto: riduzione
dei nutrienti allo
scarico

annuale

annuale

* Indicare i quantitativi mensili
** se lo stesso CER viene conferito da produttori diversi I'analisi deve essere effettuata anche per ogni
produttore

1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - REFLUI, RIFIUTI, ADDITTIVI IN INGRESSO

Verranno comunicati annualmente, attraverso i report, i risultati delle analisi svolte e
registrate nel Quaderno di Registrazione e negli RdP.

Tabella 1.1.1 — Acque reflue urbane

Denominazione Frequenza di Um Fonte del dato Reporting
autocontrollo

Portata media GIORNALIERO m°/d Misuratore di Sl
NON FESTIVO portata

pH GIORNALIERO -- Quaderno di Sl
NON FESTIVO registrazione +

RdP

Conducibilita GIORNALIERO ps/cm? Quaderno di Sl

NON FESTIVO registrazione +RdP
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0, disciolto NESSUNO mg/l
BOD;s SETTIMANALE mg/l Quaderno di Si
registrazione +RdP
COoD BISETTIMANALE mg/l Quaderno di Sl
registrazione +RdP
SST BISETTIMANALE mg/t Quaderno di Sl
registrazione +RdP
TKN NESSUNO - AL
POSTO DEL TKN
VIENE
DETERMINATO
L'AZOTO TOTALE
N totale BISETTIMANALE mg/| Quaderno di SI
registrazione +
RdP
P totale SETTIMANALE IN mg/l Quaderno di Sl
ENTRATA - registrazione +
BISETTIMANALE RdP
IN USCITA
Ortofosfato NESSUNO IN mg/l Quaderno di SI
ENTRATA - registrazione +
BISETTIMANALE RdP
IN USCITA
Altri parametri {*) MENSILE mg/l RdP S|
METALLI

(*) da concordare con I'ente competente sulla base della qualita e della presenza di reflui

industriali

Tabella 1.1.2 a) - Rifiuti liquidi in ingresso — Quadro riassuntivo generale

Nella tabella seguente viene fornito un quadro riassuntivo dei rifiuti liquidi in ingresso
annualmente all'impianto, con indicati i codici C.E.R., descrizione, tipologia, recapito e

quantita trattata.

Fonte del
dato (**)

Punto di Quantit
immissione (*) | a
immes
sa
t/anno

Modalita di
stoccaggio

Codice
C.E.R.

Descrizione
rifiuto

Frequenza
di
autocontr
ollo

Reporti
mg

FORMUL
ARI

MASS!
MO 200
t/giorno

IMMISSION
E DIRETTA
NELLA
VASCA
BOTTINI
AERATA

VASCA
BOTTINI
AERATA

020101
020106
020199
020201
020204
020289
020301
020304
020305
020399
020403
020499
020502
020599
020603
020699
020701

Come da
catalogo

europeo

CER

VERIFICA
MENSILE
DEI DATI

Sl
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020702

020705

020799

190599

190605

180606

180703

190802

190899

200108

200303

200304

200306

160306
FANGHI 190805 IMMISSION | POSTISPESSIT | MASSI | FORMUL | VERIFICA Si
PROVENIEN E DIRETTA | ORE PRIMA MO 100 | ARI MENSILE
TI DAL NEL DELLA t/giorno DEI DATI
TRATTAME POSTISPES | DISIDRATAZIO
NTO DELLE SITORE NE
ACQUE DEL CIVILE | MECCANICA
REFLUE
URBANE

(*) ingresso pretrattamento rifiuti o ingresso linea fanghi (o eventuali altri stadi se
specificatamente autorizzati)
(**) fonte di origine da cui sono ricavati i valori (es. documenti fiscali, data base
informatizzato per gestione magazzino, registri di carico/scarico)

Tabella 1.1.2 b) — Rifiuti liquidi in ingresso — analisi effettuate

Parametri U.M. Frequenza Reporting (***)
autocontrollo

BODs mg/l SEMESTRALE dal Si
01/01/2010

CcoD mg/l SEMESTRALE dal Sl
01/01/2010

SST (sostituito con | mgl/l SEMESTRALE dal Sl

residuo 105°C) 01/01/2010

TKN mg/l AL POSTO DEL TKN Sl
VIENE ESEGUITO IL
N totale

Ortofosfato AL POSTO
DELL'ORTOFOSFATO
VIENE ESEGUITO IL

: P totale dal 01/01/2010
Codice C.ER. NuNG, mgl SEMESTRALE dal

01/01/2010

N-NQ, mg/l SEMESTRALE dal
01/01/2010

N-NH, mg/l SEMESTRALE dal
01/01/2010

N totale mg/! SEMESTRALE dal
01/01/2010

Sostanze di cui mg/| SEMESTRALE dal

alla tab.5, all.5 01/01/2010

parte 1l del

D.Lgs.152/06

METALLI

Per i rifiuti conferiti
in linea fanghi

Sostanza secca %

TVS/TS

VENGONO ESEGUITE LE ANALISI
ELENCATE SOPRA, AD ESCLUSIONE
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Carbonio organico
%

Fosforo totale %

Azoto totale % sul
Secco

Altri parametri
ritenuti critici per la
tipologia di rifiuto
trattato

Sostanze di cui
alla tab.5, all.5
parte Ill del
D.Lgs.152/06

DEI FANGHI LIQUIDI PROVENIENTI DA
ALTRI DEPURATORI DEL CVS PER |
QUALI NON VENGONO ESEGUITE
ANALISI

(***) inserire nel report i valori massimi, minimi e medi annui dei parametri ricercati, oltre al
valore medio annuale

Attualmente gli autocontrolli sui rifiuti liquidi vengono eseguiti a campione.

| certificati di analisi non saranno allegati al report annuale ma saranno conservati per un
periodo pari ad almeno 5 anni o comunque per un periodo non inferiore alla durata
dell’'AlA e messi a disposizione dell'Autorita di controllo.

Tabella 1.1.3 — Rifiuti liquidi in uscita dai pretrattamenti

Denominazione Frequenza di um Fonte del dato Reporting
autocontrollo
Portata immessa Nessuna FORMULARI Sl
misurazione diretta
- valgono le
quantita conferite
BODs SETTIMANALE dal | mg/l RdP Si
01/01/2010
CcOD SETTIMANALE mg/l RdP Si
SST (sostituito con | SETTIMANALE mg/l RdP Si
residuo 105°C)
TKN AL POSTO DEL Si
TKN VIENE
ESEGUITOILN
totale
N-NO; SETTIMANALE dal | mg/i RdP Sl
01/01/2010
N-NO, SETTIMANALE dal | mg/l RdP Sl
01/01/2010
N-NH,4 SETTIMANALE mg/i RdP Si
N totale SETTIMANALE mg/t RdP Sl
P totale SETTIMANALE mg/i RdP Sl
Parametri di cui all’ | MENSILE mg/l RdP Si
all.5 parte Il tab.5,
D.Lgs.152/06
(inderogabili}
METALLI
Altri parametri SETTIMANALE mg/| RdP Sl
critici sulla base dei
rifiuti trattati in
impianto, da
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concordare con il

gestore CLORURI

CONDUCIBILITA" | SETTIMANALE us/icm? RdP Sl

| certificati di analisi non saranno allegati al report annuale ma saranno conservati per un
periodo pari ad almeno 5 anni 0 comunque per un periodo non inferiore alla durata
dell'AlA e messi a disposizione dell’Autorita di controllo.

Tabella 1.1.4 -

Addittivi

Per addittivi s'intendono le sostanze che vengono utilizzate per il trattamento chimico —
fisico dei reflui (es. sostanze flocculanti, reagenti per flottazione ecc...); sono indicate le
modalita con le quali tali sostanze vengono stoccate e la fonte del dato da cui vengono le
informazioni. La comunicazione € su base annuale.

Denominazione | Modalita di stoccaggio | Fase di utilizzo UM (*) Fonte del Reporting
dato
Acido CISTERNA DISINFEZIONE t/anno FATTURE Sl
peracetico DI
ACQUISTO
Cloruro ferrico CISTERNA FLOCCULAZIONE | t/anno FATTURE SI
E CHIMICOFISICO DI
ACQUISTO
Calce CISTERNA FLOCCULAZIONE | t/anno FATTURE
E CHIMICOFISICO DI
ACQUISTO
Carboni attiviin | SACCHI - BANCALI IN | DECOLORAZIONE | t/anno FATTURE Si
polvere LOCALE CHIUSO : DI
ACQUISTO
Polielettrolita SACCHI - BANCALI IN | FLOCCULAZIONE | t/anno FATTURE
anionico LOCALE CHIUSO E CHIMICOFISICO (]|
ACQUISTO
Polielettrolita SACCHI - BANCALI IN | DISIDRATAZIONE | tanno FATTURE Sl
cationico LOCALE CHIUSO FANGHI DI
ACQUISTO
(*) totale annuo di materie prime utilizzate
1.2—- RIFIUTI IN USCITA
Tabella 1.2.1 — Controllo rifiuti prodotti
Descrizione C.ER. Modalit | Operazio | UM | Frequenza Modalita | Font | Reportin
rifiuto a nee autocontroll | di edel | g
stoccag | descrizio 0 controll | dato
io ne oedi
destino analisi
)
FANGHI 190805 | CASSO | COMPOS | Ton/ | SEMESTRAL | ANALISI | RdP
NI TAGGIO anno | E PER LO S|
COPER SMALTI
Tl MENTO
SABBIE 190802 | CASSO | DISCARI | Ton/ | ANNUALE ANALISI | RdP
NI CA anno PER LO S|
COPER SMALTI
Tl MENTO
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VAGLIO 190801 | CASSO | DISCARI | Ton/ | ANNUALE | ANALISI | RdP
NI CA anno PER LO S|
COPER SMALTI
TI MENTO

(*) nel caso di riutilizzo (autorizzato) dei rifiuti prodotti all'interno dellimpianto, indicare
codice C.E.R. e descrizione del rifiuto, quantita (t/anno), modalita del riutilizzo ed estremi
dell'atto autorizzativi.

| certificati di analisi non saranno allegati al report annuale ma saranno conservati per un
periodo pari ad almeno 5 anni o comunque per un periodo non inferiore alla durata
dell’AlA e messi a disposizione dell'Autorita di controllo.

Tabella 1.2.2 - Analisi dei fanghi da depurazione in uscita se destinati all’agricoltura

| fanghi derivanti dai processi di depurazione in uscita dall'impianto vengano destinati ad
impianti di compostaggio. Per lo smaltimento in genere viene richiesto di effettuare le
analisi previste dalla tabella B1/1 DGRV 235/2009 (che modifica la precedente DGRV

2241/05) e riassunte nella tabella seguente:

Denominazione | Codice | Parametro um Frequenza Modalita di Reporting
C.E.R. misura (**) registrazion
e dei
controlli
Fanghi prodotti pH Comma 1 RdP Sl
dal trattamento | 190805 art.11 D.Lgs.
di acque reflue 99/92
urbane Sostanza % Comma 1 RdP Sl
secca art.11 D.Lgs.
99/92
Cadmio ma/kg Comma 1 RdP Sl
Secco art.11 D.Lgs.
99/92
Cromo tot mg/kg Comma 1 RdP Sl
secco art.11 D.Lgs.
99/92
Mercurio mg/kg Comma 1 RdP Sl
Secco art.11 D.Lgs.
99/92
Nichel mg/kg Comma 1 RdP St
Secco art.11 D.Lgs.
99/92
Piombo mg/kg Comma 1 RdP Sl
Secco art.11 D.Lgs.
99/92
Rame mg/kg Comma 1 RdP Sl
SEecco art.11 D.Lgs.
99/92
Zinco ma/kg Comma 1 RdP Si
secco art.11 D.Lgs.
99/92
Selenio mg/kg Comma 1 RdP Sl
secco art.11 D.Lgs.
99/92
IPA (%) mg/kg Comma 1 RdP Sl
Secco art.11 D.Lgs.
99/92
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PCB (*) mg/kg Comma 1 RdP Sl
secco art.11 D.Lgs.
99/92
PCODD/F () ng Comma 1 RdP Sl
TE/kg art.11 D.Lgs.
s.8 99/92
Salinita Meq/100 | Comma 1 RdP Sl
g art.11 D.Lgs.
99/92
Salmonelia MPN/g | Comma 1 RdP S
sS art.11 D.Lgs.
99/92
Rapporto -- Comma 1 RdP Si
CIN art.11 D.Lgs.
99/92
Carbonio % secco | Comma 1 RdP Si
organico art.11 D.Lgs.
99/92
Fosforo % secco | Comma 1 RdP Sl
totale art.11 D.Lgs.
99/92
Azoto totale | % secco | Comma 1 RdP Sl
art.11 D.Lgs.
99/92
Potassio % secco | Comma 1 RdP Si
totale art.11 D.Lgs.
99/92
Grado di Comma 1 RdP Sl
umificazione art.11 D.Lgs.
99/92
Indice di % Comma 1 RdP Si
germinazione art.11 D.Lgs.
99/92

(*) Per i parametri IPA, PCB e PCDD/F le analisi dovranno indagare i seguenti parametri:
- IPA : sommatorie dei seguenti policiclici aromatici: acenaftene, fenantrene, fluorene,
fluorantrene, pirene, benzo (b+j+k) fluorantrene, benzo (a) pirene, benzo (ghi) terilene,
indeno (1.2.3 — ¢,d) pirene.

- PCB: somma dei composti policlorobifenilici numeri 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

- PCDDI/F: policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani

(**) comma 1 articolo 11 D.Lgs. 99/92: i fanghi, cosi come prodotti presso gli impianti di
depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti
sostanziali nella qualita delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di
potenzialita superiore a 100.000 AE, ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialita inferiore a
100.000 AE. Nel caso di fanghi derivati dai processi di depurazione delle acque reflue
provenienti esclusivamente da insediamenti civili con capacita inferiore a 5.000 AE si
procedera almeno ad una analisi I'anno.

| certificati di analisi non saranno allegati al report annuale ma saranno conservati per un
periodo pari ad almeno 5 anni 0 comunque per un periodo non inferiore alla durata
dell’AlA e messi a disposizione dell’Autorita di controllo.

1.3 - RISORSE IDRICHE

La tipologia di approvvigionamento € unicamente da acquedotto.
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Tabella 1.3.1 — Risorse idriche

Tipologia di Punto Fase di UM Frequenza Fonte del Reporting
approvvigionamento | misura utilizzo autocontrollo | dato W)
ACQUEDOTTO P1 IGIENICO m3 o0 mensile STIMA (NON SI
SANITARIO | litri E
- PRESENTE
PROCESSO IiL
CONTALITR!)

(*) report con i dati riportati mensilmente e totali annuali

Tabella 1.3.1 — Riutilizzo dei reflui depurati

Tipologia di Tipo di um Frequenza Fonte del Reporting
approvvigionamento | riutilizzo (*) autocontrollo | dato
Refiuo depurato —
NESSUN
RIUTILIZZO

(") indicare il tipo di riutilizzo.
1.4 - ENERGIA

Si elencano di seguito le tipologie di fornitura elettrica utilizzate con specificato il
quantitativo di energia elettrica che viene prodotta e consumata.

Tabella 1.4.1 — Energia

Descrizione UM Frequenza Fonte del dato Reporting (*)
autocontrollo

Energia consumata | Mwh e TEP mensile Contatore ENEL Si
elettrica

Energia elettrica Mwh e TEP mensile Contatore UTF SI
prodotta

Consumo netto di Mwh e TEP mensile Calcolo Sl
energia

Report con dati riportati mensilmente e totali annui
1.5 - CONSUMO E/O PRODUZIONE DI COMBUSTIBILI
Si elencano di seguito i combustibili utilizzati in azienda.

Tabella 1.5.1 - Consumo e/o produzione di combustibili

Prodotto/consumato | Descrizione | Fase di UM Frequenza di | Fonte Reporting
utilizzo autocontrollo | del dato | (%)
Gasolio Gruppi m°/anno | mensile Misura Sl
Consumato elettrogeni TEP diretta
Prodotto Metano Digestore m°/anno | mensile stima Sl
anaerobico TEP
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(*) report con dati riportati mensilmente e totali annualii

| certificati di analisi non devono essere allegati al report annuale ma devono essere
conservati per un periodo pari ad almeno 5 anni o comunque per un periodo non inferiore
alla durata dell'AlA e messi a disposizione dell’Autorita di controllo.

1.6 — EMISSIONI IN ARIA

Indicare gli eventuali punti di emissione che sono provvisti di Autorizzazione alle Emissioni
secondo la parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al momento della presentazione della
domanda A.l.A. o che necessitano di tale autorizzazione.

Tabella 1.6.1 — Punti di emissione autorizzati

Punto di emissione Provenienza Portate (Nm’/h) Durata emissione(*)
autorizzato (impianto/reparto) giorni/anno
NESSUNO

(*) riferibili allanno a cui fa riferimento il report

Tabella 1.6.2 — Inquinanti monitorati

Processo Camino Impianto di Parametro UM Frequenza Reporting
abbattimento ("")

(t**)

NESSUNO

(**) SI: il dato deve essere dichiarato nel report da inviare all’'ente competente. NO: il.dato
non deve essere dichiarato nel report ma deve essere in ogni caso registrato e conservato
in azienda a disposizione dell'ente competente.

(***) se presente specificare il tipo di impianto

| certificati di analisi non devono essere allegati al report annuale ma devono essere
conservati per un periodo pari ad almeno 5 anni 0 comunque per un periodo non inferiore
alla durata dell'AlA e messi a disposizione dell’Autorita di controllo.

1.7 - EMISSIONI IN ACQUA

Si elenca il punto di emissione di inquinanti in acqua e gli inquinanti da monitorare
analiticamente per ogni scarico nella tabella 1.7.2.

Tabella 1.7.1 — Scarichi

Punto di emissione Provenienza Recapito (fognatura, corpo
idrico)
Scarico finale Scarico finale CANALE SORGAGLIA

Tabella 1.7.2 — Inquinanti monitorati

Parametrofinquinante | Frequenza Modalita di Valori limite | Reporting
autocontrollo registrazione
controlli/fonte
del dato
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Portata GIORNALIERO Quaderno di Sl
NON FESTIVO registrazione
pH GIORNALIERO Quaderno di D.M.
NON FESTIVO registrazione + | 30/07/99
RdP
CONDUCIBILITA' GIORNALIERO Quaderno di
NON FESTIVO registrazione +
RdP
BOD SETTIMANALE RdP
CcOD BISETTIMANALE | RdP
SST BISETTIMANALE | RdP
N totale BISETTIMANALE | RdP
P totale SETTIMANALE RdP
IN ENTRATA —
BISETTIMANALE
IN USCITA
Altri parametri * - MENSILE RdP
METALLI
AZOTO BISETTIMANALE | RdP
AMMONIACALE
NITRITI BISETTIMANALE | RdP
NITRATI BISETTIMANALE | RdP
CLORURI BISETTIMANALE | RdP
SOLFATI BISETTIMANALE | RdP
FOSFATI BISETTIMANALE | RdP
ESCHERICHIA COLI | SETTIMANALE RdP

* quelli potenzialmente generati nelle attivita che scaricano in fognatura e quelli generabili

dall'attivita di trattamento rifiuti.

| certificati di analisi non saranno allegati al report annuale ma saranno conservati per un
periodo pari ad almeno 5 anni o comunqgue per un periodo non inferiore alla durata
dell'AlA e messi a disposizione dell’Autorita di controllo.

1.8 - RUMORE

La valutazione del rumore sara eseguita in conformita alle disposizioni previste in materia
di sicurezza dal D.M. 81/2008 ART.181

2

— GESTIONE DELL’IMPIANTO
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2.1 - PARAMETRI DI GESTIONE DEL PROCESSO, DEPOSITI

Tabella 2.1.1 — Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Attivita Attivita Frequenza Modalita di Reporting
controllo autocontrollo | registrazione
(*)
Presenza di schiume o di VISIVO GIORNALIERO | Registro — Si
torbidita nello scarico finale SOLO
EVENTI
NEGATIVI
Presenza di schiume o VISIVO GIORNALIERO | Registro — Si
strati di fango in SOLO
ossidazione/denitrificazione EVENTI
NEGATIVI
FOAMING VISIVO GIORNALIERO
(presenza di
schiume)
RISING
(risalita dei
fiocchi di
fango)
BULKING
(difficolta di Registro —
Problematiche della separazione SOLO sI
sedimentazione dei fiocchi di EVENTI
fango) NEGATIVI
Altro... {come
ad esempio
l'intasamento
dello scum
box, presenza
di oli, grassi,
corpi
galleggianti)
Emissione di sostanze VISIVO GIORNALIERO | Registro — Si
maleodoranti percepibili. SOLO
anche all'esterno EVENTI
dell'impianto ‘ NEGATIVI)

(*) devono essere registrati soltanto gli eventi negativi.

Tabella 2.1.2 — Parametri funzionali degli impianti

Parametri um Frequenza Modalita di Reporting
autocontrollo registrazione

Rapporto di % SETTIMANALE dal | Quaderno di Sl

ricircolo dei fanghi 01/01/2010(per registrazione

calcolo -~ non sono
presenti misuratori

di portata)
Rapporto di % MENSILE per Quaderno di Si
ricircolo dei mixed stima registrazione
liquor
Concentrazione di Ka/SS/m® SETTIMANALE RdP Sl
solidi sospesi in
vasca di

ossidazione (al
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posto dei SS viene
determinato il
Residuo a 105°C)

Concentrazione di Kg/SS/m” SETTIMANALE dal | RdP Sl
solidi sospesi nel 01/01/2010
ricircolo dei fanghi
(al posto dei SS
viene determinato il
Residuo a 105°C)

Rapporto SSV/SST % SETTIMANALE RdP ]
(al posto dei SS,
vengono
determinati i residui
a 105°C e 550°C)

Concentrazione mg/l MONITORAGGIO | Quaderno di Sl
residua di ossigeno IN CONTINUO registrazione

in vasca di PER CONTROLLO

ossigenazione INVERTER

Indice di Mohimann cm’lg SETTIMANALE RdP Sl
(svhy*

(*)lindice di Mohimann si calcola facendo il rapporto tra la lettura del cono Imhoff dopo 30’
(cm?/l) e la concentrazione di SST in vasca di ossidazione (g/l). Es. (800 cm>/l)/(4g/1)=200
cmzlg. Valori di SVI indicatori di una buona sedimentazione sono al di sotto di 100-120
cm/g.

Tabella 2.1.3 — Attivazione disinfezione

Periodo attivazione Motivazione Reporting
disinfezione e
CONTINUA IMPOSIZIONE DEI LIMITI ALLO | SI

SCARICO PER IL PARAMETRO
ESCHERICHIA COL!

Tabella 2.1.4 — Attivazione di eventuali by-pass d'impianto con scarico di refluo non
trattato (o parzialmente trattato) nel corpo idrico recettore

Periodo di Motivazione Volume Modalita di Modalita di Reporting
attivazione by- scaricato by- controllo registrazione
pass (*) pass {misura, stima, | dei controlli
ecc..)
NESSUNO SI(™)

(*) si richiede di indicare la data e le ore di funzionamento (ad es. 10 mar 2009 dalle ore
14.00 alle ore 18:30)

(**) riportare il totale annuo scaricato e le ore di funzionamento, mentre i dati di
registrazione restano a disposizione per i controlli

Tabella 2.1.6 — Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento ecc..)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio
(materie prime, addittivi, rifiuti, ecc..) queste devono essere sottoposte a controllo
periodico. Indicare nella seguente tabella la metodologia e la frequenza delle prove di
tenuta programmate.
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Descrizione | Origine | Provenienza Modalita controllo Frequenza Modalita di Reportin
controllo registrazione dei | g )
controlli
ACIDO REAGENTE VISIVA (CISTERNA GIORNALIERA | REGISTRO SOLO
PERACETI COMMERCIAL | IN BACINO DI (SOLO REGIST
(ole) E CONTENIMENTO) REGISTRAZIONE | RAZIONI
DI EVENTI NEGATI
NEGATIVI) VE
CLORURO REAGENTE VISIVA (CISTERNA GIORNALIERA | REGISTRO SOLO
FERRICO COMMERCIAL | IN BACINO DI (SOLO REGIST
E CONTENIMENTO) REGISTRAZIONE | RAZIONI
DI EVENTI NEGATI
NEGATIVI) VE
CALCE REAGENTE VISIVA (CISTERNA GIORNALIERA | REGISTRO SOLO
IDRATA COMMERCIAL | IN BACINO Di (SOLO REGIST -
E CONTENIMENTO) REGISTRAZIONE | RAZIONI
DI EVENTI NEGATI
NEGATIVI) VE
RIFIUTI FASE DI CASSONI COPERTI | GIORNALIERA | REGISTRO SOLO
SPECIALI DISIDRATAZIO (SOLO REGIST
NON NE REGISTRAZIONE | RAZIONI
PERICOLO DI EVENTI NEGATI
S!- NEGATIVI) VE
FANGHI
C.E.R.
190805
RIFIUTI FASE DI CASSONI COPERTI | GIORNALIERA | REGISTRO SOLO
SPECIALI DISSABBIATU (SOLO REGIST
NON RA REGISTRAZIONE | RAZIONI
PERICOLO Dt EVENTI NEGATI
Sl - NEGATIVI) VE
SABBIE
C.ER.
190802
RIFIUTI FASE DI CASSONI COPERTI | GIORNALIERA | REGISTRO SOLO
SPECIALI GRIGLIATURA (SOLO REGIST
NON REGISTRAZIONE | RAZIONI
PERICOLO DI EVENTI NEGATI
Sl - NEGATIVI) VE
VAGLIO
C.E.R.
190801

3 - INDICATORI DI PRESTAZIONE

Vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati

come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e
grandezze che misurano il consumo delle risorse.

Vanno indicati gli indicatori che nell'attuale configurazione impiantistica sono oggetto di

controllo.

3.1 — INDICATORI DI CONSUMO RISORSE

Tabella 3.1.1 — Indicatori di consumo risorse
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Indicatore e sua Denominazione u.M. Frequenza di Reporting
descrizione monitoraggio
Energia elettrica Indice utilizzo di Kw/anno/AEeff (*) | ANNUALE Sl

energia
Reagenti / addittivi | Indice consumo t/anno/AEeff ANNUALE Sl

reagenti

(*) gli AE effettivi sono la somma degli AE derivanti dall'ingresso della pubblica fognatura e

quelli derivanti dal trattamento rifiuti.

3.2 - MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI D'IMPATTO

Tabella 3.2.1 — Indicatori di impatto: percentuale di superamenti sul totale di autocontrolli
effettuati per i parametri BOD, COD e SST.

L'indicatore mette in relazione, per i parametri BOD5, COD e SST, il numero totale di
autocontrolli allo scarico effettuati dal gestore nell'arco dell’'anno e il numero di
superamenti dei limiti riportati in Tabella, sulla base dei dati forniti in tabella 1.7.2

(Emissioni in acqua).

Indicatore Parametro Limite (mg/l) Valore atteso | Frequenza di Reporting
monitoraggio
Percentuale di | BOD 25 < 10% SETTIMANALE
superamenti sul
totale di analisi | COD 125 < 10% SETTIMANALE ]
effettuate
SST 35 < 10% SETTIMANALE

Tabella 3.2.1 — Indicatori di impatto: riduzione dei nutrienti allo scarico

L'indicatore misura la riduzione dei nutrienti allo scarico, sia in termini di percentuale di
abbattimento che di valori attesi di concentrazione, sulla base dei dati forniti in tabella

1.7.2 (Emissioni in acqua).

Indicatore Descrizione | UM Metodo di Valore Frequenza di | Reporting
misura atteso monitoraggio
Azoto totale | mg/l Concentrazione | €15 (") SETTIMANALE
allo scarico media annuale . 7g "
(mg/h)
Fosforo mg/l Concentrazione | <2 (*) SETTIMANALE
totale allo media annuale —
Riduzione |Scarico (mg/l) 1M
dei nutrienti | Abbattimento % Percentuale di | 275% SETTIMANALE Sl
allo scarico dell'azoto abbattimento
totale del caricodiN
tot
Abbattimento | % Percentuale di | 275% SETTIMANALE
del fosforo abbattimento
totale del carico di P
tot

(*) per AE < 100.000
(**) per AE =2 100.000
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Allegato C al Decreto n. 82 del 23 dicembre 2011 - pag. 1/2
A
Elenco codici CER autorizzati : ;.-
Impianto di depurazione di acque reflue urbane di
Conselve
CODICE CER DESCRIZIONE NOTE
2002

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento ¢ preparazione di alimenti

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia e pesca

02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 06 Feci animali, urine ¢ letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti
separatamente e trattati fuori sito

02 02 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri
alimenti di origine animale

02 0201 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020204 Fanghi dal trattamento in loco degli eftluenti

02 03 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli
alimentari, cacao, caffe, té e tabacco: della produzione di conserve
alimentari: della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa

02 03 0t fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,
centrifugazione e separazione di componenti

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 Rifiuti dell 'industria lattiero-casearia

02 0502 Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 Rifiuti dell 'industria dolciaria e della panificazione

02 06 03 Fanghi dal trattamento in loco degli eftluenti

02 07 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne
caffe, e e cacao)

02 0701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della
materia prima

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

0207 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
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CODICE CER DESCRIZIONE NOTE
2002
02 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente  alle
soluzioni  acquose
provenienti da
operaziont di

lavaggio e pulizia

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 Limitatamente  al
lavaggio cassonetti
Rsu
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
1905 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi
1905 99 Rifiuti non specificati altrimenti Limitatamente  al
percolato derivante
dal trattamento
aerobico dei rifiuti
19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o
vegetale -
19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale
o vegetale
1907 percolato di discarica
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non
specificate altrimenti
19 08 02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia
19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
2001 08 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense allo stato liquido
2003 Altri rifiuti urbani
2003 03 Residui della pulizia stradale limitatamente  alle
caditoie ]
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
2003 06 Rifiuti della pulizia delle fognature




